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5in1-Buntlack Matt 4132

Universeller matter Grund- und Decklack mit Grundierwirkung fiir DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Leicht zu verarbeitender, wasserbasierter matter Grund- und Decklack fiir
innen und aullen mit sehr guten Allroundeigenschaften. Universelle
Anwendung auf diversen Untergriinden. Das Produkt zeichnet sich durch
ausgezeichnete = Wetterbestandigkeit ~und  Dauerelastizitat, gute
Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe und gute Rostschutzwirkung aus.
Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest, aromatenfrei,
formaldehydfrei und nicht vergilbend.

Besondere Eigenschaften und

Priifnormen
Ire, ® ADLER green-Label Produkt
q gepriift nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie
\ Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.
® Farbtonbestindigkeit gemaR BFS-Merkblatt Nr. 26
QUAlITV Klasse A
CHECK v Gruppe 1- 3 (je nach Farbton)
I ® ONORMEN 71-3
J UAllTV Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
CHECK v (Schwermetallfreiheit)
I ® DIN 53160-1 und DIN 53160-2
QUAllTV Schweif3- und Speichelechtheit
CHECK v
U ONS oS LA TERELR ®  Franzésische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
YA g von fliichtigen Schadstoffen: A+
Anwendungsgebiete Rationelle Beschichtung auf Holz, Metall, Hart-PVC und tragfahigen
Altbeschichtungen fiir aufen und innen.
@ ’m MaRhaltige Holzbauteile im Aulen- und Innenbereich, wie z.B. Holzfenster
oder Haustiiren.

Fiir nicht maRhaltige Holzbauteile im AuBenbereich empfehlen wir Pullex
Holzfarbe (4457).

Nicht fiir die Beschichtung von Boden- und Dachflachen geeignet.
Fur Metall im AulRenbereich empfehlen wir Ferro Rostschutz (4525).
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kdufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen
wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter verlieren
mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



5in1-Buntlack Matt

VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ® Bitte Produkt vor Gebrauch aufriithren. Beim Aufrithren aber Lufteintrag
vermeiden.
"j% gdzoc ® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.

® Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

Eine friithzeitige Wasserbelastung durch Regen oder Tau ist unbedingt
zu vermeiden!

® Fir Wasserlacke geeignete Dichtprofile und Abdeckklebebander
verwenden.

® (Geeignete Streich- und Rollwerkzeuge fiir wasserbasierte Lacke
verwenden.

Nicht zu beschichtende Bereiche sorgfdltig abdecken und abkleben.

® Durch Anlegen von Probeflichen sind der Farbton wund die
Vertraglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu priifen.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
ungiinstig beeinflussen. Abweichungen fithren zu Film- wund
Haftungsstérungen sowie zu Beeintrachtigungen hinsichtlich
Bewitterungs- und Farbtonstabilitat.

Auftragstechnik Streichen Rollen
oL g mf_iz 55" Auftragmenge pro Auftrag (ml/m?) 100 -125
4
1im*

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten Uberlackierbar bei Raumtemperatur ca. 6 Stunde(n)
(bei 23°Cund 50% 1.F.)
Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhdngig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
eh relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die
Trockenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerite Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Fir die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir
Abbeizer Express (8313).

UNTERGRUND
Untergrundart Holz, Holzwerkstoffe, Metall, Hart-PVC
Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden

Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Nicht tragfahige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.
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Holzfeuchte Laubhélzer: 12 + 2%
Nadelholzer: 15 + 2%

Untergrundvorbereitung Holz und Holzwerkstoffe:

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und
Harzgallen entfernen.

Holzschliff Kdrnung 120 - 150
Eisen und Stahl:

Metallisch blank entrosten. Restroststellen 1 x satt mit Ferroblock (4105)
streichen. Fettige oder dlige Verunreinigungen griindlich mit Entfetter (7233)
entfernen.

Mit Schleifvlies und Entfetter (7233) matt anschleifen.
Hart-PVC und beschichtungsfahige Kunststoffe:

Mit Schleifvlies und Entfetter (7233) matt anschleifen.
Altanstriche:

Tragfahige Altanstriche mit Kérnung 120 anschleifen und reinigen. Nicht
tragfihige Altanstriche entfernen. Auf intakten Altanstrichen ist die
Anstrichvertraglichkeit zu priifen.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Allgemeines Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.

Impragnierung Holz und Holzwerkstoffe im AuRenbereich:

Bei Bedarf im AuRenbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und Insektenbefall
1x mit Pullex Impragnier-Grund (4436) impragnieren (gilt fiir Holzer der
Dauerhaftigkeitsklasse 3-5nach EN 350).

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die
jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Bitte beachten Sie unsere ARL 056 — Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von
Holzschutzmitteln.

Grundbeschichtung Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich:
1x 5in1-Buntlack Matt (4132)
Eisen und Stahl im Innenbereich:
1x 5in1-Buntlack Matt (4132)
Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:
1x 5in1-Buntlack Matt (4132)
Hart-PVC und beschichtungsfiahige Kunststoffe:
1x 5in1-Buntlack Matt (4132)
Wegen der Vielzahl an Kunststoffen wird eine Haftungspriifung empfohlen.
Altanstriche:

Bei tragfahigen, intakten Altanstrichen ist keine Grundbeschichtung
erforderlich, aber die Anstrichvertrdglichkeit zu priifen. Schadstellen in nicht
intakten Altanstrichen sind an den jeweiligen Untergrund angepasst
vorzubehandeln.

Zwischenschliff Bei Bedarf grundierte Flache mit Kérnung 240 — 280 anschleifen.

Schleifstaub entfernen.
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Zwischen- bzw. 1—2 x 5in1-Buntlack Matt (4132)
Schlussbeschichtung
PFLEGE & RENOVIERUNG
Pﬂege und Renovierung Die Haltbarkeit von AulRenbauteilen aus Holz hangt von vielen Faktoren ab:

Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; fiir eine
lange Haltbarkeit sind eine regelmdllige Kontrolle, Wartung und
gegebenenfalls InstandsetzungsmaRnahmen erforderlich.

Bei Bedarf die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz befreien und
1—2 x mit 5in1-Buntlack Matt (4132) streichen.

Bei Renovierungsarbeiten der AuBenfliche von maRhaltigen Bauteilen
(Fenster und Haustiiren) muss die Beschichtung der Innenseite tberpriift
und ggf. im gleichen System mitbeschichtet werden.

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,51 (ausgewadhlte Farbtone)

Farbténe/Glanzgrade Standardfarbe(n):
RAL1021 Rapsgelb (4132001021)

RAL3020 Verkehrsrot (4132003020)
RAL5010 Enzianblau (4132005010)
RAL6005 Moosgriin (4132006005)
RAL7016 Anthrazitgrau (4132007016)
RAL7035 Lichtgrau (4132007035)
RAL8011 Nussbraun (4132008011)
RAL9001 Cremeweil} (4132009001)
RAL9005 Tiefschwarz (4132009005)
RAL9016 Verkehrsweil} (4132009016)

Um Farbtongleichheit zu gewadhrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewadhlten
Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.

Zusatzprodukte Abbeizer Express (8313)
Entfetter (7233)

Ferroblock (4105)

Ferro Rostschutz (4525)

Pullex Impragnier-Grund (4436)
Pullex Plus-Lasur (4415)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Y3 Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Emﬁxf Cnb?\: Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.
Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und Inhalt mdglichst rasch
verbrauchen.
Technische Daten VOC-Gehalt: EU-Grenzwert fiir 5in1-Buntlack Matt (Kat A/d): 130 g/I1.

5in1-Buntlack Matt enthdlt maximal 60 g/1 VOC.

GISCODE BSW20
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5in1-Buntlack Matt

Deklaration der Inhaltstoffe Acrylat-Copolymer-Dispersion / Anorganische Wei- und Buntpigmente/
. organische Pigmente (je mnach Farbton)/ mineralische Fillstoffe /
gemaR VdL-RL 01 Korrosionsschutzpigmente / Wasser / Glykole und Glykolether / Rheologie-,
Grenzflachen- und Netzmittel-Additive / Neutralisationsmittel /
Entschaumungsmittel (Antischaummittel) / Korrosionsinhibitoren /

Konservierungsmittel

Enthadlt  1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol- 3-on  und  2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  (3:1),
Benzotriazolderivate (Mischung).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Information fiir Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.

Sicherheitstechnische Angaben Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die tiblichen
SchutzmalRnahmen einzuhalten.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 / P3 verwenden.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

Bei Bertihrung mit den Augen sofort mit Wasser aussptilen.

Es sollte flir Kinder unzuganglich aufbewahrt werden.

Wahrend und nach der Verarbeitung fiir gute Beliiftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, fliissige Materialreste
kénnen als Abfille von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete
Materialreste als ausgehartete Farben oder als Hausmiill entsorgt werden.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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