
PULLEX 3IN1-LASUR
UNIVERZÁLNÍ LAZURA DO EXTERIÉRU
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 PULLEX 3IN1-LASUR 
Impregnace, základní nátěr a ochranná lazura v jednom.

Univerzální lazura na dřevo v exteriéru s impregnací, základním a konečným nátěrem v jednom. Pul-
lex 3in1 Lasur je tenkovrstvá impregnační lazura na dřevo na bázi rozpouštědla s biocidními účinnými 
látkami určená na použití v exteriéru. Lazurou Pullex 3in1 můžete vytvořit přirozené, matné povrchy s 
rovnoměrným zabarvením. Poskytuje dobrou odolnost proti vodě a dlouhou trvanlivost povrchu. 

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
// Snadná aplikace a výjimečná vydatnost na m2.
// 2-3 nátěry docílíte optimální ochrany proti modrání, 
 napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.
// Moderní, přirozený a matný vzhled povrchu dřeva.
// Neodlupuje se, stárnutím přirozeně zprašuje.
// Bez obsahu aromátů a kobaltu.
// Aktivní UV-filtry zaručují životnost a dlouhodobou ochranu.
 proti povětrnostním vlivům.

OBLASTI POUŽITÍ
// Vhodné pro rozměrově nestabilní díly ze dřeva v exteriéru, 
 např. dřevěné domy, obklady, balkóny, ploty, fasády, pergoly.
// Druh podkladu: jehličnaté a listnaté dřeviny.

APLIKAČNÍ POKYNY 

Tip: Pro ředění a čištění nářadí použijte Adlerol 95125 

Podrobnější informace o zpracování najdete v technickém listu produktu Pullex 3in1-Lasur.

Velikost balení   
750 ml | 2,5l | 5 l | 20 l

Palisander

Eiche-Dub

Lärche-Modřín

Nuss-Ořech

Kiefer-Borovice

Barevné odstíny

2 x

1 kg

8 -12 m²

Aplikace štětcem ve 2-3 vrstvách
Doba schnutí jedné vrstvy 12h

Vydatnost 
hoblované: ca 12 m²/kg v jedné vrstvě 
nehoblované: ca 8 m²/kg v jedné vrstvě


