Karta Techniczna

i/ ADLER |

W naszych zytach plynie farba.

Aquawood Finapro 20 5101

Wodorozcienczalna matowa lazura grubowarstwowa do drewnianych okien i drzwi zewnetrz-

nych dla przemystu i rzemiosta.

Dopasowana systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne

Matowa, wodna, aktywnie oddychajgca grubowarstwowa lazura do
drewna o dobrej odpornosci na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych
i wysokiej przejrzystosci. Produkt charakteryzuje sie wysoka odpor-
noscig na przywieranie stykajgcych sie warstw, bardzo dobrg udar-
noscia, szybkim uzyskiwaniem odpornosci na dziatanie wody, krét-
kimi czasami schniecia, ulepszong odpornoscig na dziatanie czynni-
kéw mechanicznych, naturalnym wygladem i dobrymi wtasciwosciami
w dotyku.

Produkt zostat opracowany bez dodatku biobdjczej substancji czyn-
nej dla ochrony przed sinizng i grzybami niszczacymi drewno.

Szczegolne wlasciwosci:

Normy na metody badan

@99\?0

( CAIAS @WK )

PREMIUM

o Dowdd przydatnosci wg. normy DIN EN 927-2 w badaniach od-
pornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych na wolnym po-
wietrzu.

e Norma ONORM EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek: przemiesz-
czanie sie pewnych pierwiastkéw (brak metali ciezkich)

e Norma DIN 53160-1 i DIN 53160-2 Odpornos$c¢ na dziatanie potu
i sliny
e Wymieniony w Baubook

CATAS WKI Premium Award 16/20 / CATAS Quality Award

66/20

- Norma EN 927-3 (naturalne warunki atmosferyczne: S (EN
927-2) i zgodnie z paragrafem 7.4.1

- Norma EN 927-5 (przepuszczalnos$¢ wody): > 30 i < 175 g/m?

- UNI 11717.App.D (widoczna przepuszczalno$¢ $wiatta UV):
280-340nm < 1%
280 — 440 nm < 20%

- EN927-10 (gotowy do sztaplowania): < a2, d1

- CEN/TS 927-9 (przyczepnos$¢ do wilgotnego podtoza): = 0,5
MPa i pojedyncze wartosci = 0,3 MPa

- EN 12720 (odporno$¢ na dziatanie wody): = 4

- EN 927-6 (wymuszone warunki): brak wad, naciecie krzy-
zowe £1,0

- PTP 136 (efekt biocydu): zahamowany wzrost
EN 927-11 (mikro-pecherze): < 30 pecherzy/cm
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Nasze wskazowki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszg wiedzg majg stuzy¢ jako porada dla kupujacego lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowa¢ do zastosowan i warunkéw przerabiania. Kupujacy lub uzytkownik decyduje na wiasng odpowiedzialno$¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego
tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. Ponadto zachowujg wazno$¢ nasze Ogdlne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze instrukcje tracg
swojg wazno$¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega sie prawo dokonania zmian wielko$ci pojemnikéw, odcieni barw i dostgpnych stopni potysku.
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Aquawood Finapro 20

Budowa 2-warstwowa (tylko do badania Award): Aquawood

Primo A3/A4/A5 (kolory Dunkelbraun, Hellbraun, Kastanie, Kiefer,

Afzelia, Haselnuss, Melone szlif na gtadko P280, nastepnie 1x

Aquawood Finapro 20, kolory FO01, FO02, FO03, FO04; FO05, FO06,

FO07, FO08, FO09, FO10, FO11, FO12, FO13, FO14; FO15, FO16,

FO017, grubos¢ warstwy lakieru nawierzchniowego min. 250 um
DSOS DS AR WTEREUR (mokrej); odpowiada min. 80 um (warstwy suche;j).

o rancuskie Rozporzadzenie 0 oznakowaniu
A+ F kie R dzenie DEVL1104875A k i
i . . . .

budowlanych produktow lakierniczych pod wzgledem emisji
przez nie szkodliwych substanciji lotnych: A+

Obszary zastosowania e Drewniane elementy budowlane utrzymujgce wymiary w zasto-
sowaniach zewnetrznych i wewnetrznych, jak np. drewniane

’m N okna i drzwi zewnetrzne, itd.

e Do wilgotnych pomieszczen (np. kryte ptywalnie) tylko w spe-
cjalnej technologii.

e Do drewnianych elementéw budowlanych nie utrzymujgcych
wymiarow polecamy systemy cienkowarstwowe jak np. Lignovit
Lasur 5315 lub Pullex Plus-Lasur 4415

Prosze przestrzegaé zalecehn podanych w Kartach Technicznych
produktow.

PRZERABIANIE

Wskazéwki dotyczace przera- e Przed uzyciem prosze wymieszac produkt. Przy mieszaniu uni-

biania ka¢ wprowadzania powietrza.
R o Konieczne jest, aby temperatura produktu, elementu i pomiesz-
I:q Jgus"c czenia wynosita co najmniej +15 °C.

e Optymalne warunki do przerabiania to temperatura miedzy
15-25°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszgcej 40-
80%.

e Za duza grubos¢ warstwy suchej, powyzej ok. 120 uym, obniza
zdolnos$¢ do przenikania pary wodnej i dlatego nalezy jej unikac

e Materiaty uszczelniajgce muszg by¢ zgodne z lakierem i mogag
by¢ natozone dopiero po catkowitym jego wyschnieciu.
Uszczelki ze zmiekczaczami w kontakcie z lakierami wykazujg
tendencje do zlepiania sie. Prosze stosowaé wytgcznie spraw-
dzone rodzaje.

¢ Dwukrotne nanoszenie Aquawood Finapro 20 5101 ze szlifowa-
niem miedzyoperacyjnym nie jest zalecane, poniewaz zawar-
tos¢ woskdéw matujgcych moze prowadzi¢ do powstania efektu
zapolerowania i tym samym do gorszej przyczepnosci.

e W celu zapobiegania tworzenia sie pecherzykéw powietrza w
porach w przypadku gteboko porowatego drewna liSciastego
oraz unikniecia powstania wad powtoki na modrzewiu, zaleca
sie uzycie miedzywarstwy Aquawood Intermedio ISO 5705

e Przy zmianie z lakieru Aquawood Finapro 20 5101 na inne sys-
temy wodne nalezy zwréci¢ uwage na doktadne oczyszczanie
przewodow i urzgdzeh natryskowych, najlepiej cieptg woda.

e Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w naszych wytycznych
ARL 300 - Wytyczne do pracy przy lakierowaniu elementéw
budowlanych utrzymujgcych wymiary i utrzymujacych wy-
miary w stopniu ograniczonym - czesé ogoélna” oraz norm i
wytycznych do budowy okien.
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Aquawood Finapro 20

Technika nanoszenia Airless
ze wspomaga-

. . Metoda nano- . niem powie- Pistolet
]1° }ﬁ ? ]k' szenia Airless trzpem kubkowy
0-5% H,0 0-10% H;0 (Airmix,

Aircoat itp.)
Dysza 0281ub0,33 | 028IUb0,33 | 1,8-2,0
(g mm)
Dysza 0,011 lub
(o cal) 0,013 0,011 lub 0,013 -
Kat natrysku 20 - 40 20 - 40 :
(stopien)
Ciénienie natry-
sku 80 - 100 80 - 100 3-4
(bar)
Powietrze roz-
pylajace - 05-1,5 -
(bar)
Odlegtos$c¢ przy ok. 25
natrysku (cm) '
Rozcienczalnik woda
Dodatek
rozcienczalnika 0-5 0-5 0-10
w %
Warstwa mokra 295 _ 975
(Hm)
Wydajnos¢ na
pojedyncze na-
niesienie 450 - 500
(g/m?)Y
Grubos$¢ war-
stwy suchej ca- 80 do max. 120
tej kompozycji '
(um)
1) Wydajno$¢ z uwzglednieniem dodatku rozcienczalnika i strat
przy natrysku

Ksztalt, jakos¢ i wilgotnos¢ podtoza wptywajg na zuzycie / wydaj-
nosc¢. Dokfadng ilo$¢ zuzywang mozna okresli¢ tylko w wyniku prze-
prowadzanych wczesniej prob lakierowania.

Czasy schniecia Pytosuchy (1ISO 1517) po ok. 1 godz.
(w temp. 23°C i 50% wilgotnosci wzgled- Nielepki po ok. 2 godz.
nej) Nadajacy sie do sktadania warstwami z prze- | po ok. 5 godz.
ktadkami z pianki polietylenowe;j
12h w temperaturze pokojowej:
Nadajgcy sie do sktadania warstwami z prze- | po ok. 130 min

ktadkami z pianki polietylenowej po schnieciu
wymuszonym:

20 min w strefie odparowania

90 min faza schniecia (35 — 40 °C)

20 min faza chtodzenia

Nadajgcy sie do nanoszenia nastepnej war- | po ok. 12 h
stwy

Podane liczby sg tylko orientacyjne. Schniecie zalezy od podtoza,
grubosci warstwy, temperatury, warunkéw wymiany powietrza oraz
jego wzglednej wilgotnosci.
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Aquawood Finapro 20

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza mogg wydtu-
zy€ czas schniecia.

Unika¢ wystawiania na bezposrednie dziatanie promieniowania sto-
necznego (zbyt szybkie schniecie poczatkowe).

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu woda.

W celu usuniecia przyschnietych resztek lakieru zalecamy uzycie
Srodka ADLER Aqua-Cleaner 80080 (rozcienczonego w stosunku
1:1 wodg).

PODLOZE

Rodzaj podtoza

Drewno zgodnie z wytycznymi odno$nie budowy okien

Wiasciwosci podioza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substanc;ji
znaczgco obnizajgcych przyczepnosc takich, jak tluszcze, woski, si-
likon, zywica itp. oraz od pytu drzewnego, a takze sprawdzone czy
nadaje sie pod dany system lakierniczy.

Wilgotnos¢ drewna

13% +/- 2%

BUDOWA POWLOKI

Informacje ogélne

Przedstawione ponizej kompozycje powtoki sg przyktadowe.

Impregnat/Podkiad

1x Aquawood Primo A3 5453 - A6 5456
Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 4 godz.

Srodki ochrony drewna stosowa¢ ostroznie. Przed uzyciem nalezy
zapozna¢ sie z informacjami podanymi na etykiecie i w Kartach
Technicznych produktéw.

Warstwa posrednia

Drewno iglaste:
1 x Aquawood Intermedio DQ 5706

Drewno lisciaste i modrzew:
1 x Aquawood Intermedio ISO 5705

Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 2 godz.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktéw.

Szlifowanie miedzyoperacyjne

Papierem P220 - P240

Usung¢ pyt ze szlifowania

Warstwa nawierzchniowa:

1 x Aquawood Finapro 20 5101

Drzwi zewnetrzne

Konieczne jest dodatkowe naniesienie produktu Aquawood Protect
5128 (bezbarwny lakier 2-sktadnikowy).

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktéw.
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Aquawood Finapro 20

PIELEGNACJA & RENOWACJA

Pielegnacja & renowacja

Trwato$¢ zalezy od wielu czynnikoéw: Nalezg do nich w szczegdlno-
$ci rodzaj dziatajgcych warunkéw atmosferycznych, ochrona kon-
strukcyjna, obcigzenie mechaniczne i wybér barwy lakieru; w celu
uzyskania dtugiej trwatosci konieczne jest regularne przeprowadza-
nie pielegnaciji, zaleca sie wykonywanie jej raz w roku.

Czyszczenie srodkiem ADLER Top-Cleaner 7208. Pielegnacja pro-
duktem ADLER Top-Care 7227 w zestawie ADLER Windoor Care-
Set 7229.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktow.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w naszych wytycznych ARL
304 - Wytyczne do pracy przy lakierowaniu elementéw budow-
lanych utrzymujacych wymiary i utrzymujacych wymiary w
stopniu ograniczonym - konserwacja i renowacja.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkos$ci opakowan

5 kg, 25 kg, beczka 120 kg

Odcienie barwy/stopnie poty-
sku

WESTETY | M X ‘

FOO01 5101053601
FO02 5101053602
FOO03 5101053603
F004 5101053604
FOO05 5101053605
FO06 5101053606
FO07 5101053607
FO08 5101053608
F009 5101053609
FO10 5101053610
FO11 5101053611
FO12 5101053612
FO13 5101053613
FO14 5101053614
FO15 5101053615
FO16 5101053616
FO17 5101053617
WeiR 5101061344
(biaty)

Pozostate kolory mozna uzyska¢ za pomocg systemu mieszania
barw ADLER Farmischsystem ADLERMix

Lakiery bazowe:
Baza W30 5101000030

o Koncowy odcieh wynika zasadniczo z wiasnej barwy drewna, na-
noszonych ilosci, odcienia lakieru impregnujgcego i odcienia
barwy lakieru nawierzchniowego.

e W celu zapewnienia jednolitosci koloru na jednej powierzchni sto-
sowac wyltgcznie materiat z partii o tym samym numerze.

¢ Do oceny kohcowego odcienia barwy zaleca sie wykonanie préby
wybranego pokrycia na oryginalnym podtozu.

e Aby szczegdlnie podkresli¢ strukture drewna nalezy wybrac ciem-
niejszy odcien Aquawood Primo A3 — A6 niz stosowany Aqua-
wood Finapro 20.
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Aquawood Finapro 20

Produkty dodatkowe

Aquawood Primo A3 5453 -A6 5456
Aquawood Intermedio DQ 5706
Aquawood Intermedio ISO 5705
Aquawood Protect 5128

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Top-Cleaner 7208

ADLER Top-Care 7227

WinDoor Care-Set 7229

Pullex Plus-Lasur 4415

Lignovit Lasur 5315

INNE INFORMACJE

Trwalosé / przechowywanie

¥

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Przechowywaé w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego, mrozem i wysokimi tempe-
raturami (powyzej 30°C).

Dane techniczne

Zawartos¢ Wartos¢ graniczna WE dla Aquawood Finapro 20
LZO (Kat. Ale): 130 g/l (2010). Aquawood Covapro 20 za-
wiera maks. 20 g/l LZO.

Dane
BHP

Szczegotowe informacje na temat bezpieczenstwa i transportu, prze-
chowywania i sposobu postepowania jak réwniez utylizacji znajdg
Panstwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualng wersje mozna
pobrac¢ ze strony www.adler-lacke.com

Produkt nadaje sie wytgcznie do stosowania przemystowego i profe-
sjonalnego rzemiosta.

Nalezy unika¢ wdychania oparéw/rozpylonego lakieru. Zapewni to fa-
chowe stosowanie maski ochronnej (filtr tagczony A2/P2).
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