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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 
 

 
 
 

ADLER Pigmofix V 90694 
 

 
Odďaľovač schnutia pre lakovanie skla valčekom, priemyselné a remeselné použitie 

 

 
 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecne 
 
 
 

 

Špeciálna rozpúšťadlová zmes pre optimalizáciu spracovateľnosti 
zmesi pozostávajúcej z ADLER Pigmopur / ADLER Pigmofix G a 
ADLER PUR-Härter a to predĺžením schnutia, keď  majú byť zadné 
strany skla lakované pomocou valčeka 

 

Oblasti použitia 
 

 
 

 

 Ako prídavok k ADLER Pigmopur 24005 ff pre valčekové 
lakovanie zadnej strany sklených častí, ktorých hrany sú 
konštrukčne chránené pred priamym kontaktom s vlhkosťou 
(napr. drevené rámy)  

 

 Nemá žiadny vplyv na kvalitu lakového systému (mechanickú      
a chemickú odolnosť)  

 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 
 

 

 ADLER Pigmofix V 90694 starostlivo vmiešať do natuženého laku  

 Nános pomocou valčeka ( s krátkym vlasom – pozri doplnkové 
produkty) 

Prosíme dbajte na naše „ Pracovné smernice pre lakovanie skla 
PUR lakmi – nános valčekom„ ako aj technický list ADLER 
Pigmopur 24005 ff. 

Pomer miešania 
                     

 
10 - 20 % 

 

 

Pomer miešania:  

100 dielov ADLER Pigmopur 24005 ff v želanom odtieni  

 + 5 dielov ADLER Pigmofix G 90699 do laku  

 + 10 dielov ADLER DD-Härter 82010 

 + 10 - 20 dielov ADLER Pigmofix V 90694 

 
 

 

Doba spracovateľnosti 

                        
                          82010 
                                                  

 
8 hodín 
 

 

Čistenie pracovného náradia 
 

 
 

 
ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo 
ADLER Wascherdünnung 80077 
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POKYNY PRE OBJEDNÁVKU 
 

 

Veľkosti balenia  
 

 

400 ml 
 

 

Doplnkové produkty 

 

 

ADLER Pigmopur G50  24005 ff 
ADLER DD-Härter 82010 
ADLER DD-Verdünnung 80019 
ADLER Pigmofix G 90699 
ADLER Clean-Grundreiniger 80056  
ADLER Waschverdünnung 80077 
Lackroller WL 10 cm  9645 811 
Lackroller WL 25 cm  9646 011 
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

  

Trvanlivosť/ Skladovanie 
 

 
 

 

Min 1 rok  v originálne uzavretých obaloch  
 
V chlade ale bez mrazu 

 

Bezpečnostné údaje 
 

 
 

 

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu 
verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke 
www.adler-lacke.com. 
 
 

 


