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In unseren Adern flieRt Farbe.

NABYTEK & INTERIER

Pouzity vzhled: Nostalgie z
lakovaci pistole

Je témérF nutnosti pro dZiny - ale je velmi Zadany i u
nabytku: pouZity vzhled, diky némuz vypada novy kus B9 06.02.2013
nabytku jako stary.

Misto bezduché, zcela nové skifiky z regalu obchodniho Poufzité produkty

domu mnoho z nas touZzi po kousku s historii a Sarmem.
Takovém, jaké najdete u babicky na ptdé, na bleSim trhu
nebo u Sikovného femeslinika. Protoze diky pouzitému
vzhledu ADLER md{Ze i nova dievéna komoda vypadat jako
starozitnost!

Pigmopur G50

Arova Antik-Patina
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https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-legnopur~p817
https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/pigmopur-g50~p803
https://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/rozpoustedlova-moridla/arova-antik-patina~p1405
https://www.lakyadler.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/schleifvlies~p1330

Schleifvlies



Pracovni kroky

Spravny podklad

Pouzity vzhled vynikne zvlasté u
profilovanych vyrobkd(. Tady vidite napfiklad
ramova dvirka (vzorek) vyrobené ze
smrkoveého dfeva.

Krok 1: Moreni

Nejprve nastfikejte vyrobek pozitivnim mofidlem na vodni
bézi ADLER Aqua Positiv-Plus. Aplika¢ni technik
spolecnosti ADLER Klaus Moser zde pouzivéa odstin Fichte
gekocht (pareny smrk).




Krok 2: Zakladovani

Po zaschnuti mofridla pfes noc naneste bezbarvy
polyuretanovy lak ADLER Legnopur G50. Po schnuti po
dobu nejméné ti hodin mdzete prebrousit brusnym
papirem o zrnitosti 280.

Krok 3: Barevny natér

Nyni je na fadé barevny natér. Klaus Moser zvolil natér ADLER
Pigmopur v cisté bilém odstinu RAL 9010.




Krok 4: "Pouzité" brouseni, mezivrstva
Legnopur

Barevny natér nechte zaschnout pres noc. Nyni mdzete
obrousit mista, ktera maji pozdéji vypadat "opotfebované".

otfit.

Pro pfirozeny vysledek obruste zejména okraje a hrany,
\ povrchy jiz méné. Také se ujistéte, Ze zde nepracujete

prilis pravidelné. Po brouSeni se doporucuje nanést dalSi

vrstvu ADLER Legnopur, aby se patina mohla pozdéji [épe




Krok 5: Patina

Nechte ADLER Legnopur zaschnou pfes a poté jemné
prestfikejte povrch pripravkem ADLER Antikpatina.

Po pouhé pdl hodiné mliZete pfebyteénou patinu pomoci
brusného rouna Scotchbrite z ploch setfit.



Krok 6: Kryci lak

Kouzleni je hotovo! VSe, co ted chybi, je vrchni vrstva
bezbarvého Legnopuru G50 - a vas novy ,stary” klenot je
pfipraven zazafit ve vaSem interiéru.

Vysledek

Aplikacni technik ADLER Klaus Moser vam ukazal, jak cely
proces funguje. Je vyucenym truhlafem a jiz 12 let pracuje pro
ADLER v oddéleni technologie nabytku.

PouZité produkty

ADLER Aqua Positiv-Plus-Beize, odstin Fichte gekocht (pafeny
smrk)

ADLER Legnopur, stupeii lesku G50

ADLER Pigmopur, odstin RAL 9010

ADLER Antikpatina, odstin Dunkelbraun (tmavé hnéda)

Brusna poduska - Scotch-Brite, Seda


http:/positiv-plus~p781
http:/legnopur~p817
http:/pigmopur-g50~p803
http:/arova-antik-patina~p1405
http:/schleifschwamm-schwarz~p1335

Galerie







